Deklaracja wiasciwosci uzytkowych
Nr 2004/R/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu.

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
IBF HOLLAND

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kostka betonowa do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu kolowego oraz ciagéw ruchu pieszego
jako pokrycia nawierzchni zewnetrznych, wewnetrznych i elementy pokrycia dachowego.

3. Producent:

IBF Polska Sp. z o.o0. Zaklad produkcyjny
ul. Kosciuszki 21 Wierzbica 149
59-700 Bolestawiec 97-561 Ladzice

4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 4
6. Norma zharmonizowana:

EN1338:2003 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan,
EN1338:2003/AC:2006 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe techniczna

Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu

Zgodna > 3,6 MPa

Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie Zadowalajaca EN 1338:2003
Wspétezynnik przewodnosci cieplnej 1,37 W/(m-K) EN 1338:2003/AC:2006
Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Zadowalajaca

Trwatosé Zadowalajaca

Reakcja na ogien Al

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011
na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Krzysztof Grabas
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Flementy podane na etykiecie dolgczonej do wyrobu:
Nazwa wyrobu: IBF HOLLAND. Grubo$¢: 6, 8, 10 cm. Kolory: szary, oliwkowy, czerwony,
czarny. Wymiary nominalne 200x100 mm. Data produkeji wyrobu.

Dodatkowe charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe

Nasigkliwosé Klasa 2 (B)

(ponizej 6%)
Odporno$¢ na $cieranie : Klasa 4 (T)

(Badanie wykonywane na szerokiej tarczy Sciernej —
wynik <20 mm)
Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie Klasa 3 (D)
z udziatem soli odladzajgcych (Ubytek masy po badaniu. Wartos$¢ érednia <1,0
kg/m?2, zaden pojedynczy wynik >1,5)
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