IBF lkast IBF Nerresundby IBF Ringe
Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Stegshavevej 30
7430 lkast 9400 Nerresundby 5750 Ringe

Telefon: 97 15 20 22

Telefon: 98 17 10 55

Telefon: 63 62 01 00
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Kegledaeksel fals T2 600x95 mm

Deklaration, 22. December 2015
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Ydre Diameter Tykkelse Daklag
774 mm 2 769 mm 95mm Z 90,25 mm Mod bund: 25 mm 2 15 mm
Styrke, prevningslast Vaegt Lofteankre
Prgvningdast 182 KN. 110k 1k 2,5t/45mm
Betontrylkstyrke 40 MPa. FtxFs 13,3
Styrkepravning foretages efter 14 HD.
Armering Anvendelse Kontrolgrundlag
802 Afdutning pa brendkegle, eventuelt placeret DS 2420-2. Beregningsforudsaetninger for
oven pa topring. amerede dasgkder kan rekvireres.
Beregningdast 100 kN.
Artikelnummer Kontrolordning Pravning/kontrol
250610 Produket er 3. partsovervaget af Kontrolleres og afprevesi henhold til
Betonvarekontrollen. DS 2420-2
Meerkning pé produkt

Fabriksode, A, dato, T2, A, DS 2420-2
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