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Daeksel @ 2000/150 m/hul J T2 gls/Plan

Deklaration, 1. Juli 2013
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Ydre Diameter Tykkelse Brgndsamling

2300 mm 2 2290 mm

Udsparing

Midte daekeel: 150 mm 2 145,0 mm

Deeklag

gls gls@2000 (TB154).
Angaende mal, se samlingsdelaration
Plan: Plant deeksel uden samling.

Styrke, prevningslast

Mandehul: 605 mm +9 mm

Mod bund: 30 mm

Betontrykstyrke 40 MPa.
Trykprevning af udstebte cylindre efter 4 HD.

Veegt Lafteankre Armering

gls 1450 kg 38k 2,5t/85mm, FtxFs 5,1 827

Plan: 1375 kg

Anvendelse Kontrolgrundlag Artikelnummer

Deeksel for gverste afdutning af @2000 mm DS 2420-2. Beregningsforudszetninger for gls 252062
nedgangsbrend. Leveres med muffe til amerede deekder kan rekvireres. Plan: 252060

samling med brendringe 2000 eller som

plant deeksel uden samling. Beregningdast 130 KN.

Kontrolordning Prawning/kontrol Maerkning pé produkt

Produltet er 3. partsovervaget af
Betonvarekontrollen.

Kontrolleres og afpravesi henhold til
DS 2420-2

Fabrikskode, A, dato, T2, A, DS 2420-2
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