IBF lkast IBF Nerresundby
Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34
7430 lkagt 9400 Ngrresundby

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
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Diameter Godstykkelse Styrke

ig-samling (TB106) - spidsende. 100 Z 95mm Betontrykstyrke C40/50.

Angaende mal, se samlingsdeKaration. Styrkeprevning foretages efter 7 HD.
Anvendelsedtidspunkt 7 HD

Holdbarhed Teethed Vaegt

Tildreekelig til almindelige Ingen leekage ved samling eller rar ved et 370 kg

funktionsbetingelser. indvendigt trykpa 5 m vandsgjle.

Vandabsorption = 6 %.

Lafteankre Armmering Anvendelse

2k 2,5t/55 mm Amering: 861 Ameret betonrarfitting til transport af

Udtresksstyrie £ 925 kg

spildevand, regnvand og overfladevand i
ledninger som generelt er nedgravet.
Cirkulaere deekder til placering i ig-mufferer i
enten rer eller brgnde.

Kontrolordning

Kontrolgrundlag Artikelnummer
DS/EN 1916 og DS 2420-1 151200
Prawning/kontrol Meerkning pé produkt

Produktet er 3. partsovervaget af
Betonvarekontrollen.

Kontrolleres og afprevesi henhold til DS/EN
1916 og DS 2420-1

Fabrikskode, A, dato, A
CE, EN 1916, DS 2420-1
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