
IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene 
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Teaterflisen
Deklaration, 1. November 2020

Bredde (modul-/basismål)
500 mm / 495 ± 5 mm

Højde
600 mm / 600 ± 5 mm

Tykkelse
50 mm ± 2 mm og Dt 4 mm

Styrke
Bøjningstrækstyrke  4,0 MPa. 
Styrkeprøvning ved 7 HD. 
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Vægt
30 kg / stk.

Udseende
Store bløde afrundinger på kanter. 
Ingen afstandsknaster.

Anvendelse
Anvendes til stabilisering af plateauer.
Forankring med 60 cm galvaniseret
jordanker på 4x20 mm., der fastgøres på
flisens beslag. 

Fliserne opstilles efter udspænding af snore i
modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres
en fugebredde på 0-6 mm. 

Fliserne leveres med og uden beslag og
bolte.

Kontrolgrundlag
IBF. Produktet er ikke underlagt en
produktstandard.

Kontrolordning
Ikke 3. parts overvågning.

Prøvning/kontrol
Kontrolleres og afprøves i henhold til
produktdeklaration

Mærkning på produkt
Afdelingskode, dato

1441


