IBF lkast IBF Nerresundby IBF Hedehusene IBF Ejby

Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Beredskabsvej 12 Industrivej 29

7430 lkagt 9400 Ngrresundby 2640 Hedehusene 5592 Ejby

Telefon: 97 152022  Telefon: 98 17 1055  Telefon: 46 7577 88  Telefon: 63 41 04 77
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Fortovskantsten 9/12x29 -hjgrne 135°

Deklaration, 14. Januar 2022
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LoVENDIG INDVEMDIG

Laengde (modul-/basismal) Bredde (modul-/basismal) Hgjde
Udvendig: Top: 90mm/ 90 mm 290 mm* 10 mm
250x250 mm / 247,0x247,0 £4,0 mm Bund: 120 mm/ 120 £4 mm
Indvendig:
190x190 mm/ 187,0x187,0 £4,0 mm
Krumhed Endefladers vinkelrethed Forbrug
0mm+1,5mm Lodret: 2 mm +3,0/-2,0 mm 1 sk /135°
Styrke Klassemaerkning Affasning (lod-/vandret)
Bgjningstreskstyrke 3,5 MPa DSF 717 mm+4 mm
Styrkepravning ved 14 HD.
Anvendelsestidspunkt 14 HD # Tilbeher int. DS/EN 1340 pk. 5.3.1 Bryst (L/V): 130/ 30 mm
Udseende Anvendelse Kontrolgrundlag
Fugeknast: Ingen. Kantstenene sxttes efter en kidtafmeerkning. DS/EN 1340
Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4. Der deekes med beton pa for og bagside.
Kontrolordning Prawning/kontrol Maerkning pé produkt
Produktet er 3. partsovervaget af Kontrolleres og afprevesi henhold til DS/EN  Fapriksode, A, dato
Betonvarekontrollen. 1340
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