
IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

Betonballast til havledninger
Deklaration, 23. Februar 2016

Rør D
Ø    75 mm:  =     78 mm 
Ø    90 mm:  =     93 mm 
Ø  110 mm:  =   113 mm 
Ø  125 mm:  =   128 mm 
Ø  140 mm:  =   143 mm 
Ø  160 mm:  =   165 mm 
Ø  180 mm:  =   185 mm 
Ø  200 mm:  =   205 mm 
Ø  225 mm:  =   230 mm 
Ø  250 mm:  =   255 mm 
Ø  280 mm:  =   285 mm 
Ø  315 mm:  =   320 mm 
Ø  355 mm:  =   360 mm 
Ø  400 mm:  =   406 mm 
Ø  450 mm:  =   456 mm 
Ø  500 mm:  =   506 mm 
Ø  560 mm:  =   566 mm 
Ø  600 mm:  =   606 mm 
Ø  630 mm:  =   636 mm 
Ø  710 mm:  =   720 mm 
Ø  800 mm:  =   810 mm 
Ø  900 mm:  =   910 mm 
Ø1000 mm:  = 1010 mm 
Ø1200 mm:  = 1210 mm 
Tolerance ± 3,0 mm

A B C
Ø    75 mm:   223    278         - mm 
Ø    90 mm:   180    200         - mm 
Ø  110 mm:   220    275    165 mm 
Ø  125 mm:   250    250    190 mm 
Ø  140 mm:   370    220    220 mm 
Ø  160 mm:   320    250    240 mm 
Ø  180 mm:   360    250    265 mm 
Ø  200 mm:   425    240    300 mm 
Ø  225 mm:   450    315    340 mm 
Ø  250 mm:   500    375    380 mm 
Ø  280 mm:   560    380    435 mm 
Ø  315 mm:   630    375    475 mm 
Ø  355 mm:   710    350    535 mm 
Ø  400 mm:   800    400    600 mm 
Ø  450 mm:   850    360    650 mm 
Ø  500 mm:   900    460    700 mm 
Ø  560 mm:   950    500    760 mm 
Ø  600 mm: 1000    650    800 mm 
Ø  630 mm: 1000    700    815 mm 
Ø  710 mm: 1100    750    910 mm 
Ø  800 mm: 1200    900  1015 mm 
Ø  900 mm: 1250  1150  1080 mm 
Ø1000 mm: 1400  1100  1225 mm 
Ø1200 mm: 1600  1500  1415 mm

S Bolte Dim Bolthul
Ø    75 mm:      8      265x12      18 mm 
Ø    90 mm:      8      235x16      25 mm 
Ø  110 mm:    10      275x16      25 mm 
Ø  125 mm:    10      305x16      25 mm 
Ø  140 mm:    10      415x16      25 mm 
Ø  160 mm:    10      375x16      25 mm 
Ø  180 mm:    10      415x16      25 mm 
Ø  200 mm:    15      485x16      25 mm 
Ø  225 mm:    15      505x16      25 mm 
Ø  250 mm:    15      565x20      30 mm 
Ø  280 mm:    15      625x20      30 mm 
Ø  315 mm:    15      695x20      30 mm 
Ø  355 mm:    15      775x20      30 mm 
Ø  400 mm:    20      865x20      30 mm 
Ø  450 mm:    20      915x20      30 mm 
Ø  500 mm:    20      990x24      40 mm 
Ø  560 mm:    20    1050x24      40 mm 
Ø  600 mm:    20    1090x24      40 mm 
Ø  630 mm:    20    1090x24      40 mm 
Ø  710 mm:    25    1190x24      40 mm 
Ø  800 mm:    25    1290x24      40 mm 
Ø  900 mm:    25    1340x24      40 mm 
Ø1000 mm:    25    1490x24      40 mm 
Ø1200 mm:    25    1690x24      40 mm

Dæklag
Ø90:   15 mm 
Ø110: 20 mm 
Ø125: 25 mm 
Øvrige: Minimum 30 mm.

Styrke
Trykstyrkeklasse C35/45 MPa 
Styrkeprøvning foretages efter 7 HD 
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Holdbarhed
Beton udføres af klasse A materialer. 
CEM I 52,5 (LA) 
V/C-forhold:  0,45

Vægt
Ø  75 mm:   28         Ø180 mm:   60 kg/sæt 
Ø  90 mm:   11,5      Ø200 mm:   81 kg/sæt 
Ø110 mm:   35         Ø225 mm: 117 kg/sæt 
Ø125 mm:   30         Ø250 mm: 172 kg/sæt 
Ø140 mm:   41         Ø280 mm: 219 kg/sæt 
Ø160 mm:   48         Ø315 mm: 274 kg/sæt

Vægt
Ø355 mm:   333     Ø  630 mm: 1135 kg/sæt 
Ø400 mm:   471     Ø  710 mm: 1435 kg/sæt 
Ø450 mm:   465     Ø  800 mm: 1985 kg/sæt 
Ø500 mm:   646     Ø  900 mm: 2500 kg/sæt 
Ø560 mm:   752     Ø1000 mm: 3040 kg/sæt 
Ø600 mm: 1397     Ø1200 mm: 5040 kg/sæt

Montering
Betonballasten kan leveres med indlæg af
naturgummi pålimet rørskålene i 2 mm
tykkelse. 
Bolte kan leveres i rustfri syrefast stål eller
varmt galvaniseret stål.

Anvendelse
Anvendes som ballast for plastledning.

Kontrolgrundlag
Produktet er ikke underlagt en
produktstandard. 
Betonen produceres i henhold til DS/EN 206
og DS/EN 206 DK NA. 

Udstøbning iht. relevante punkter i
DS/EN13670.

Prøvning/kontrol
Kontrolleres og afprøves i henhold til
produktdeklaration.

Mærkning på produkt
Afdelingskode, dato
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