
IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

Ballastklods Rund
Deklaration, 21. Maj 2012

A B C
                       A        B       C 
Ø  110 mm:   267    350    54 mm

S Bolte Dim Bolthul
                      S       Bolt        Bolthul 
Ø  110 mm:    8      180x12   16 mm

Indvendig diameter

Ø  110 mm:   117 mm ± 3,0 mm

Dæklag
Minimum 30 mm.

Styrke
Trykstyrkeklasse C35/45 MPa 
Styrkeprøvning foretages efter 7 HD 
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Holdbarhed
Beton udføres af klasse A materialer. 
Cement: CEM I 52,5 SR5 (EA) 
V/C-forhold: 0,45

Vægt
Ø110 mm: 35,5 kg/sæt

Løfteankre
Ingen

Armering
Ø5 mm rundjern

Montering
Betonballasten kan leveres med indlæg af
naturgummi pålimet rørskålene i 2 mm
tykkelse.

Anvendelse
Anvendes som ballast for plastledning.

Kontrolgrundlag
Produktet er ikke underlagt en
produktstandard.

Artikelnummer
Ø110 mm: 881511100

Prøvning/kontrol
Kontrolleres og afprøves i henhold til
produktdeklaration.

Mærkning på produkt
Afdelingskode, dato

2167


