
IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

Box Culvert 3000x2500x2400 mm Type 439
Deklaration, 1. Januar 2024 Aarsleff, Tuborg Syd

Bredde
Indvendig bredde W: 3000 mm ± 15 mm 
Effektiv spænd We: 3300 mm

Godstykkelse
Top.   tr-t: 300 mm ± 10 mm 
Side.   tw: 300 mm ± 10 mm 
Bund. tr-b 300 mm ± 10 mm

Højde
Indvendig højde H: 2500 mm ± 15 mm 
Effektiv spænd He: 2800 mm

Nyttelængde
Længde L: 2400 mm ± 24 mm 

Totallængde: 2610 mm

Planafvigelse
Endefladers planhed  10 mm 
Step mellem enheder  15 mm

Endefladers vinkelrethed
0  15 mm

Dæklag
55 ± 5 mm

Styrke
Mekanisk styrke dokumenteres iht. EN1992-1-
1 eller EN1992-2 afhængig af
anvendelsesområde. Se særskilt teknisk
dokumentation. 
Partialkoefficienter iht EN1992-1-1 DK NA: 
Gamma s: 1,20. 
Gamma c: 1,40 

Anvendelsestidspunkt 7 HD

Holdbarhed
Chloridindhold:      0,2 % 
Absorption:           6 % 
Cementindhold:    320 kg/m³ 
V/C forhold:         0,40 
Cement: CEM I 52,5 (LA) 
Tilsætning: Slag EN15167-1 
Tilsætning: Flyveaske EN450 
Alkaliindhold:  3,0 kg 
Ækv.Na2O (CEM I+Slag)  0,95% 
Materialer: Miljøpåvirkning E iht. EN206DK
NA 
Udtørringsbeskyttelse: EN13369 Metode A 
HOFOR: 
BET101 Spildevand. Maks. SO4--
påvirkning: 1500 mg/l

Mærkning
CE-16-IBF-0615-CPR-9527 
EN 14844:2006 + A2:2011 
Præfabrikeret Box Culvert. 
Bærende konstruktuion for regn- og
spildevand. Metode 3b. 
WxHxL: 3000x2500x2400 mm 
Potentiel betonstyrke: C40/50 
Stål: fyk 550 MPa. B EN1992-1-1 Anneks C. 
Teknisk dokumentation: Type 439 
Vægt: 21,5 t 
Støbedato

Tæthed
Samling udført som gummiringssamling, DS
PDK 32, med mulighed for tæthedsprøvning
"on site". 
Typetestet til 10 mVs. 
Anbefalet maks. tryk on site: 5 mVs (0,5 Bar) 
Tæthedskrav EN1916 E4. 
Vertikal bagspalte testet: 15 / 50 mm 
Maks bagspalte ved lægning: 15 / 33 mm
iht. DS437.

Løfteankre
4 stk 15 t / 200 mm 
Ft x Fs = 2,7 

Elementerne kan laveres med indvendige
løfteankre for sammentrækning.

Retlinethed
0 mm  10 mm / 1500 mm

Affasning (lod-/vandret)
f / e: 200 / 200 mm

Udseende
Overfladekarakteristika: 
Klasse 1 iht. EN13369 Anneks J. 

Revnevidder forårsaget af svind og
temperatur  0,15 mm iht. EN14844 punkt
4.3.2.2.
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