IBF lkast IBF Nerresundby IBF Hedehusene IBF Ejby
Lysholt Allé 4 Stigsborgvej 34 Beredskabsvej 12 Industrivej 29

Telefon: 97 152022  Telefon: 98 17 1055  Telefon: 46 7577 88  Telefon: 63 41 04 77 '

7430 lkast 9400 Narresundby 2640 Hedehusene 5592 Ejby

I'BTY

Hollaender graesarmering 20x20 cm

Deklaration, 26. Oktober 2021

Laengde (modul-/basismal)

Bredde (modul-/basismal)

Tykkelse

200 mm/197,0 £2,0 mm 200 mm/197,0 £2,0 mm 75/100 mm £3 mm
Forbrug Styrke Klassemeerkning
25 skkm? > 3,6 MPa og 250 Nmm KDF#
Styrkeprevning ved 7 HD
Anvendelsestidspunk 7 HD
# Kan ike styrkeproves gr. Geometrien.
Styrken kontrolleres pa vikarierende emne.
Vejledende fugestarrelse Udseende Kontrolgrundlag
2-5mm Greesarealet udger 75 %. DS/EN 1338
Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pK. 5.4.
Kontrolordning Prawning/kontrol Maerkning pé produkt

Produktet er 3. partsovervaget af
Betonvarekontrollen.

Kontrolleres og afpravesi henhold til DS/EN
1338. Klasse K kontrolleres kun pa
rektangulaere sten med diagonallaengder >
300 mm.

Fabrikdode, A og dato

58



