
IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

Brøndring Ø1250 mm gls
Deklaration, 28. februar 2018

Indvendig diameter
1250 mm ± 14 mm

Nyttehøjde
250 mm ± 20 mm 
500 mm ± 20 mm 
750 mm ± 20 mm 
1000 mm ± 20 mm 
1500 mm ± 20 mm 
2000 mm ± 20 mm

Godstykkelse
100 mm > 95 mm

Brøndsamling
gls-samling Ø1250 (TB154). 
Angående mål, se samlingsdeklaration.

Styrke
Trykstyrke 37,7 kN/m. 
Styrkeklasse: 30 
Styrkeprøvning ved 7 HD. 
Anvendelsestidspunkt 7 HD

Holdbarhed
Tilstrækkelig til almindelige
funktionsbetingelser. 
Vandabsorption  6 %.

Tæthed
Ingen lækage ved prøvning ved et vandtryk
på 5 m vandsøjle.

Vægt
ln =   250 mm:   250 kg 
ln =   500 mm:   500 kg 
ln =   750 mm:   750 kg 
ln = 1000 mm: 1000 kg 
ln = 1500 mm: 1500 kg 
ln = 2000 mm: 1960 kg

Løfteankre
ln =   250-1000: 2 stk. 2,5 t / 55 mm 
                          Udtræksstyrke  1250 kg 
ln = 1500-2000: 3 stk. 2,5 t / 55 mm 
                          Udtræksstyrke  1633 kg

Armering
Støttearmering: 
423

Anvendelse
Uarmerede brøndringe, der anvendes til
opbygning af nedgangsbrønde. 
Trykudligningsbånd TB173 anvendes i
samlinger dybere end fire meter under
terræn.

Kontrolgrundlag
DS/EN 1917 og DS 2420-2

Artikelnummer
ln = 250 mm    269025 
ln = 500 mm    269050 
ln = 750 mm    269075 
ln = 1000 mm  269100 
ln = 1500 mm  269150 
ln = 2000 mm  269200

Kontrolordning
Produktet er 3. partsovervåget af
Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol
Kontrolleres og afprøves i henhold til 
DS/EN 1917 og DS 2420-2

Mærkning på produkt
Fabrikskode, D, dato, 
CE, EN 1917, DS 2420-2
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